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ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。 

また本取扱説明書は大事に保管してください。 
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 ご使用前に、必ずこの『安全の為必ずお守りください』をよくお読み

の上、正しく設置・ご使用のほどよろしくお願いします。この項目に示

しました注意事項は製品を安全かつ正しくお使いいただき、お客様及び

その他ご使用になられる方への危害、損害を未然に防ぐ為のものです。

また注意事項は、危害・損害の大きさと切迫の程度を明示する為に、誤

った取扱が起こりやすいと想定される内容を、『警告』『注意』の 2 項目

ですので、必ずお読みの上お守りください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ●改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理を

しないでください。火災、感電、けがの原因となります。修理はお買い上げの

販売店又は弊社サービスセンターにご相談ください。 

  ●お手入れの際には必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。またぬ

れた手でのコンセントの抜き差しをしないでください。感電やけがをする恐れ

があります。 

安全の為必ずお守りください 

安に分けています。いずれも 全の為必ずお守りいただきたい重要な項目
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●分岐コンセントによる他の器具との併用（タコ足配線）はしないでください。

ショートし火災や感電の恐れがあります。 

  
●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるい時は使

用しないでください。感電・ショート・火災の恐れがあります。 

  
●本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れ

があります。 

  ●本体は使用中・使用後は部分によっては高温になります。子供だけで使

わせたり、幼児の手の届く所での使用はしないでください。火傷・けがの恐れ

があります。 

  ●本体は使用中・使用後は部分によっては高温になります。本体の周りに燃

えやすい物は置かないでください（カーテン付近等）。また電源コードを高温

部に近づけないでください。火災の恐れがあります。 

  ●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張っ

たり、ねじったり、束ねたりしないでください。また重い物をのせたり、挟み込

んだりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。 

  
●AC100V 以外では使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となり

ます。 

 
 
 
 

安全の為必ずお守りください 
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●本製品は一般家庭用です。通常の使用以外の目的及び業務用としては

使用しないでください。事故の原因となります。 

  ●電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持

って引き抜いてください。また使用時以外は電源プラグをコンセントから抜い

てください。けがや火傷、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。 

  ●使用中は本体から目を離さないでください。また必要以上の加熱はしない

でください。また油のたれる物（肉・魚等）。バター・ジャム等を塗ったパンは焼

かないでください。発火の原因となります。 

  ●使用中・使用後には本体の一部はかなりの高温となります。使用中・使用

後しばらくは高温部には触れないでください。火傷の原因となります。調理物

が発煙・発火した場合はすぐに本体の電源を切り、コンセントを抜いてくださ

い。また火が消えるまではドアを開けたり、水をかけたりしないでください。 

  ●本体の一部は使用中・使用後高温になります。燃えやすい物の近く、壁・

家具の近くでの使用はしないでください。また本体の上に物を置いたりしない

でください。火災の原因となります。 

  
●本体のお手入れは本体が冷えた状態でおこなってください。またパンくず

等のお手入れはこまめに行なってください。火災の原因となります。 

  ●缶詰や瓶詰め等を直接加熱しないでください。破裂等によるけがの恐れが

あります。また空焼きは絶対にしないでください。火災故障の原因となりま

す。 

 
 

安全の為必ずお守りください 
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1. 上部ヒーター 

2. 下部ヒーター 

3. a ヒーター切替つまみ 

b タイマーつまみ 

4. 通電ランプ 

5. 焼き皿 

6. 焼き網 

7. パンくず受け 

8. トレイ取り出し用金具 
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各部の名称・付属品 

パワー 
 
1. 切：電源の切れている状態です。 
2. 上：上ヒーターのみの通電です。 
3. 下：下ヒーターのみの通電です。 
4. 上下：上下ヒーター通電です。 
 
 
タイマー 
 
タイマーは最大 15 分です。 
5 分以下に設定するときは 10 分ま 
で回して 5 分以下に設定してくだ 
さい。 

 

コントロールパネル
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●設置場所は右図の 
距離を必ず保ってく 
ださい。 

 
 
 
 

 
 

 
 

水のかからない場所に設置してください。 

 
  
 

 
 

 
 

 

正しい使い方 

 

 

 

金

設置場所に関して

注：本体の後部は

使用中及び使用後

かなりの高温となり

ます。熱に弱い壁や

家具の場合は右図

より更に距離をとっ

て使用してください。また本体の上に物をのせないでください。

注：加熱中にガラス窓や熱管に水がかかると、急激な温度変化によりガラス

がわれたり、管の破裂の恐れがあります。

使い方

①  （焼き皿が必要な時は、焼き皿をセットしてください）調理物をのせドアを

閉める。

注：このとき本体が通電（切の状態）してないのを必ず確認してください。

② 電源プラグを差し込む。

③ ヒーターつまみにてパワー（下・上・上下）切替を選ぶ。

④ タイマーをセットする。

⑤ タイマーが切り（お知らせ音がなります。）になったら調理物を取り出す。

注：このとき焼き網（焼き皿）及び調理物は熱くなっています。必ず焼き

網（焼き皿）取り出し用   具及び鍋つかみなどを使用してください。また途中

で調理物を取り出すときは必ず切りの状態にしてからドアを開けてくださ

い。

⑥ 使用後は切の状態でコンセントを抜いてください。

●

 

20cm

5cm

5cm 
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 《アルミ箔を上手に活用しましょう》 
○ 焼き色が付きすぎる場合には、調理の途中でアルミ箔をかぶせて焼いて

ください。（アルミ箔がヒーター接触しないようにかぶせてください。） 

○ 焼き皿にアルミ箔を敷くと汚れにくくなります。 

 
《焼き皿を上手に活用しましょう》 

○ 汁が出るもの、形がくずれやすいものを場合には、焼き皿を使用してくだ

さい。 

○ 焼き皿をご使用のときは、できるだけ調理物を均一においてください。 
 

《もちを焼く場合》 

○ 焼きあがったもちは早めに取り出してください。（焼き網にくっついてしま

う場合があります。） 
 

上手な使い方 
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①底面の取っ手を後部に向

けて軽く引きます 

 

 

①底面の取っ手を後部に向けて

軽く引きます 

②取っ手を手前に引いてパンく

ずトレイを開きます。 

③パンくずトレイを開いた状態で

パンくずを取り除いてください 

④閉める時はトレイを閉めた状

態でしっかりと前面に向けて取

っ手を引いてください。 

 
 
 
● 

 
●  
● 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お手入れの仕方 

パンくずトレイの開き方 

お手入れの際は必ず切の状態で電源をコンセントから抜いた状態で行

なってください。

本体のかどや鋭利な部分で手を切らないように気をつけてください。

食器用の中性洗剤をタオル・スポンジ等にふくみ水分を良く絞ってから

汚れをふき取ってください。

注：ベンジン・シンナー・磨き粉（研磨剤）・硬いたわしなどは使用しない

でください。故障の原因となります。また本体を再度使用するときは必ず

水分が乾ききってからご使用ください。
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仕様            電源          AC100V 50/60Hz             

                 消費電力          1000W                

                 外形寸法     370 X 290 X 202 mm            

                 
庫内寸法   

  260 X 230 X 166 mm
            

                 重量                 3.1Kg
               

                 電源コード長さ       1.2m
                

 
 
長年使用のオーブントースターはよく点検を・・・ 
（※ご自分での修理・改造は絶対にしないでください。） 
 
 
 
 
 

アフターサービスについて 

●電源コード・プラグが異常に

熱い 

●温度が異常に高い・焦げ臭い

●ヒーターが割れている 

●その他の異常・故障がある 

切の状態にしてコンセント

を抜き使用をやめてくださ

い。必ずお買い上げの販売店

及びサービスセンターにご

連絡ください。 

修理を 

依頼される前に 

 アフターサービス

について 

製品の 

保障について 

 
 
 
 

お買い上げの販売店、または下記の弊社サービスセンターにお問い

合わせて下さい。
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